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Multifunktionsprinterens dele 

Multifunktionsprinteren 




1 Automatisk arkfoder (ADF) 

2 Glasplade 

3 Hylde 

4 Bakke 1 

5 Bakke 4 

6 Bakke 3 

7 Bakke 2 

8 Frontpanel 

9 Tonerdaeksel 

10 Beroringsskaerm 

1 1 Kontrolpanel 

12 Valgfri bakke 5 (hojkapacitetsinputenhed) 

13 Valgfri finisher (outputenhed) 
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Kontrolpanelet 




1) Beroringsskaerm 9) Dvale Til/fra 

2) Kontrol 10) Stop 

3) Tast til valg af tilstand 1 1 ) Start 

4) Hjaelp 12) Nulstil kopiantal 

5) Numerisk tastatur 13) Taeller 

6) Afbryd 14) Nulstil 

7) Korrekturkopi 15) Jobhukommelse 

8) Timer 

Fra kontrolpanelet kan du fa adgang til folgende funktioner: 

• f Kontrol (2) viser et skaermbillede over alle indstillinger, der er valgt for det aktuelle job. 

• O Tast til valg af tilstand (3) skitter mellem maskinens driftstilstand og kopiering, 
scanning/fax eller udskrivning. 

• ? Hjaelp (4) viser et skaermbillede med hjaelp til den aktuelt valgte funktion eller skitter til 
skaermbilledet Nogleoperatortilstand. Der er ikke et hjaelpeskaermbillede til alle funktioner. 

• Numerisk tastatur (5) giver mulighed for at angive numeriske vaerdier. 

• • -* 1 Afbryd (6) stopper den igangvaerende kopiering, sa der kan kopieres fra glaspladen. 

• Korrekturkopi (7) udskriver et enkelt saet kopier, sa du kan kontrollere, at de valgte 
indstillinger er korrekte. 

• Timer (8) lyser, nar funktionen Ugentlig timer er aktiveret. Ved hjaelp af denne funktion er 
det muligt at slukke for stromforsyningen til multifunktionsprinteren i perioder af bestemt 
varighed - i helt op til en uge. 

• • © Dvale Til/fra (9) aktiverer en strambesparende tilstand, nar multifunktionsprinteren er 
inaktiv, eller aktiverer timerafbrydelsestilstand, nar den ugentlige timerfunktion er aktiveret. 

• Stop (10) stopper kopieringen og sletter indholdet af hukommelsen. 

• Start (11) aktiverer kopiering eller scanning. 

• Nulstil kopiantal (12) muliggor aendring af kopiantallet. 

• Taeller (13) viser teellerskaermbilledet eller giver adgang til programmeringstilstande til 
indstilling af specialfunktioner. 

• # Nulstil (14) gendanner indstillingerne for automatisk tilstand eller for nogleoperator. 

• <3» Johukommelse (15) viser skaermbilleder til brug ved valg af funktioner til lagring og 
genkald af job. 
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Beroringsskaermen 



FORSIGTIG! Laeg ikke veegt pa og tryk heller ikke pa beroringsskeermens glasplade, da den kan blive beskadiget. 

Beroringsskeermen er en LCD-skeerm, der viser de skeermbilleder og taster, som du bruger, nar 
du skal foretage valg. Valgmulighederne fremheeves, nar du trykker pa dem. Beroringsskaermen 
er forst aktiv, nar multifunktionsprinteren er varmet op. 

Brug startskeermbilledet til at fa adgang til finisher-, duplex-, kontrast-, tilpas-, papir- 
og AVANCERET-indstillinger. 

Under finisher skal du veelge indstillinger, som forer dig til valgmulighederne for 

UDSKRIFTSBAKKE, INDBINDING, H£FT, OUTPUT Og HDD-LAGER. Du kan Ogsa Veelge H£FT 

og sorter, reft slar heeftningsfunktionen til og fra. sorter slar sorteringsfunktionen til og fra. 

Under duplex kan du veelge duplexindstillinger for 1 - og 2-sidede originaler og udskrivning. 

Under kontrast kan du veelge nulstil eller auto. Ved hjeelp af disse indstillinger kan 
du gore kontrasten lysere eller morkere . 

Under tilpas kan du veelge auto, zoom eller forudindstillinger. Her kan du oge 
eller reducere storrelsen pa et dokument. Du kan veelge en foruddefineret faktor vha. 
forudindstillinger eller du kan angive faktoren manuelt vha. zoom, auto gar tilbage 
til forholdet 1 :1 . 

Under papir kan du veelge den bakke, der skal kopieres fra. Storrelsen pa papiret vises. 
Ikoner, der svarer til, hvor meget papir der er tilbage i hver bakke, vises. 

Under avanceret kan du veelge originaler, output, rotation fra eller gem. Med 
originaler kan du angive, hvilken type original du kopierer, f.eks. en i flere forskellige 
storrelser eller pa papir med skilleark. Med output kan du veelge indstillingerne for din kopi, 
f.eks. indseettelse af omslag, transparenter, gentagelse af et billede eller tilfojelse af et stempel/en 
skabeon. Nar rotation fra er valgt og fremheevet, slas automatisk tilstand fra, der gor det 
muligt at rotere en original 90 grader, sa det passer til retningen af kopisiden, uden at data gar 
tabt. Nar rotation fra er valgt, kan et liggende billede f.eks. ikke roteres inden det udskrives 
pa et staende ark. Hvis du vil udskrive et liggende dokument pa staende papir (eller et staende 
dokument pa liggende papir) ved at rotere det forst, skal den automatiske tilstand veere aktiveteret 
(rotation fra skal ikke veere fremheevet). Med gem kan du scanne et dokument og gemme det 
i multifunktionsprinteren til senere udskrivning. 
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Taende og slukke for multifunktionsprinteren 

Nar du skal taende multifunktionsprinteren, skal du forst trykke pa den primaere 
stramafbryder (2) og derefter pa den sekundaere stramafbryder (1). 



FORSIGTIG! Nar du skal slukke multifunktionsprinteren, skal du forst trykke pa den sekundaere 
stramafbryder (2) og derefter pa den primaere stramafbryder (1). 




1 Sekundaer stromafbryder 

2 Primeere stromafbryder 

Hjaelpetilstand 

Der er hjselp til de fleste funktioner. Tryk pa ? Hjaelp pa kontrolpanelet, hvis du vil have 
vist hjaelpen. 

Brug indstillingen ? Hjaelp til at fa adgang til oplysninger om den aktuelle skaermtilstand og 
om, hvordan du udforer forskellige funktioner. 

Nar indstillingen ? Hjaelp er valgt, vises en liste over alle multifunktionsprinterens funktioner. 
Nar du trykker pa en funktion, vises hjaelpeoplysninger om den pagaeldende funktion. 
Udfor folgende fremgangsmade for at bruge hjaelpen: 

1 Tryk pa ? Hjaelp. 

2 Tryk pa beholdning af hefteklammer, hulningsenhed, adf, tonerbeholdning, 
pap irbeholdning, h jffilp menu eller til assistance for at fa vist bestemte 
hjeelpeoplysninger. Veelg det onskede emne. 

3 TrykpaHjasip menu midt pa ska9rmbilledet for at fa hjaelp til funktioner. 

4 Tryk pa Af slut for at vende tilbage til det skeermbillede, der blev vist, inden du trykkede 
pa ? Hjaelp. 
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Brug af glaspladen 



Brug glaspladen, nar originalerne ikke egner sig til den automatiske arkfoder, f.eks. hvis storrelsen 
ikke passer, eller hvis originalerne er foldede, haeftede, iturevne eller i darlig stand. 

Du kan bruge glaspladen med storrelser op til: 

• 280 x 432 mm (11 x 1 7 tommer) ark eller bog 

• 6,8 kg (15 lb) bogvaegt 

• 30 mm (1,2 tommer) i tykkelse 

Sadan bruges glaspladen 

1 Laeg det originale dokument med tekstsiden nedad pa glaspladen i nederste venstre hjorne. 




2 Luk dokumentlaget for at forhindre, at originalen rykker sig pa glaspladen. 
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Brug af den automatiske arkfoder 



Den automatisk arkfoder kan indfore op til 100 originaler, der er placeret med tekstsiden opad 
i bakken. Den automatiske arkfoder bor kun benyttes til glatte, flade originaler, der hverken er 
haeftet eller foldet. Dimensionerne pa de forskellige papirstorrelser finder du under Papirstorrelser . 
Folgende storrelser kan benyttes i den automatiske arkfoder: 

• A3 • B4 • 5,5x8,5R+ 

• A4 • B5 • Letter 

• A4R • B5R • LetterR 

• A5 • B6R • Legal 

• A5R • 5,5x8,5 • Tabloid/Ledger 

Brug ikke folgende originaldokumenter i den automatiske arkfoder: 

• bojede, krollede eller foldede 

• plancher med paklistret papir eller udklip 

• boger 

• blankt papir, overheadtransparenter, fortrykte formularer eller cellofan 

• foldede, hullede eller heeftede originaler 

• meget tynde eller tykke originaler (tyndt papir er 49 - 57 g/m 2 , tykt papir er 90 - 200 g/m 2 ). 
Sadan anvendes ADF'en 

Multifunktionsprinteren bestemmer den papirstorrelse, der skal bruges, ud fra papirstyrenes 
indstilling i den automatiske arkfoder. 

1 Leeg det originale dokument med tekstsiden opad i bakken til den automatiske arkfoder. 
Sorg for, at den automatiske arkfoder er lukket korrekt. 

2 Juster papirstyrene, sa de passer til storrelsen pa det dokument, der fores ind gennem 
den automatiske arkfoder. 




3 Indtast via det numeriske tastatur det antal kopier, du vil have. 

4 Tryk pa Start. 
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Sadan anvendes den automatiske arkfoder med blandede originaler 

Originaldokumenter, der bestar forskellige papirst0rrelser, kan kopieres fra den automatiske 
arkfoder i en af de to Auto-tilstande. Benyttes Auto-tilstanden under papir, kopieres pa blandede 
papirstorrelser, der stemmer overens med originalerne. Benyttes Auto-tilstanden under tilpas, 
kopieres det hele pa en faelles papirstorrelse, som du vaelger. En passende forstorrelsesfaktor 
vaelges automatisk. 

1 Leeg originaldokumentet med teksten opad og i reekkefolge i bakken til den automatiske 
arkfoder, sa det er justeret efter bakkens bageste venstre kant. Alt, der er storre end 
A4-papir (21 0 x 297mm (8,3 x 1 1 ,7 tommer)), skal indfores med den korte kant forst. 

2 Juster papirstyrene, sa de passer til den storste originalside. 

3 Tryk pa Start. 

Valg af papirstorrelse 
Retning 

Du kan bruge Auto-tilstanden under TILPAS eller PAPIR til at kopiere originaldokumenter 
over pa papir, der fores ind i kopimaskinen pa en anden made end originalen. Eksempel: 
Hvis originaldokumentet fores ind i arkfoderen med den korte kant forst, og kun papir af 
samme storrelse er lagt i printeren, men det indfores med den lange kant forst, roterer 
multifunktionsprinteren automatisk billedet, sa kopien kommer rigtig ud. 

Auto-tilstanden under TILPAS roterer billedet og reducerer eller forstorrer originalbilledet, 
sa det passer til det valgte papir. 

Auto-tilstanden under PAPIR roterer kun billedet og vaelger den samme papirstorrelse 
som originalen. 

Sadan deaktiveres automatisk rotation 

Standardindstillingen for automatisk rotation er til (rotation fra er fremhaevet). Du kan 
sla automatisk rotation fra ved at trykke pa rotation fra pa beroringsskaermen. 

Sadan reduceres og forstorres 

Brug Zoom-tilstanden til at reducere eller forstorre det kopierede originalbillede i enheder 
a 1 procent. 

1 Tryk pa zoom pa beroringsskaermen. 

2 Brug tallene eller pilene i genvejsmenuen til at angive den onskede faktor. 

3 Tryk pa ok. 

4 Laeg det originale dokument i den automatiske arkfoder eller pa glaspladen. 

5 Tryk pa Start. 

Lodret/vandret zoom (slet) 

Brug tilstanden Lodret/vandret zoom til at reducere eller forstorre lodrette og vandrette 
dimensioner. 

1 Tryk pa zoom pa beroringsskaermen. 

2 Tryk pa Lodr . , hvis du vil vaelge en lodret faktor, eller tryk pa vandr . , hvis du vil vaelge 
en vandret faktor. 

3 Brug tallene eller pilene i genvejsmenuen til at angive den onskede faktor. 

4 Tryk pa ok. 

5 Vaelg den onskede kopistorrelse 

6 Laeg det originale dokument i bakken til den automatiske arkfoder eller pa glaspladen. 

7 Tryk pa Start. 
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Duplexkopiering (2-sidet kopiering) 



Brug duplexkopiering, nar du vil fremstille en 2-sidet kopi fra et flersidet originaldokument, 
der er trykt pa en side, eller et originaldokument, der er trykt pa begge sider. 

Sadan duplexkopieres 

1 Hvis det originale dokument er trykt pa en side, og du vil fremstille en 2-sidet kopi, skal du 
trykke pa l ► 2 . 

Hvis det originale dokument er trykt pa to sider, og du vil fremstille en 2-sidet kopi, skal du 
trykke pa 2 ► 2 . 

2 Leeg det originale dokument i bakken til den automatiske arkfoder eller pa glaspladen. 

3 Tryk pa Start. 



Brug af de valgfrie finisherfunktioner 
Sadan haeftes 



Ved hjselp af heeftningsfunktionen kan du sammenheefte kopier. Du kan veelge en hjorneheeftning, 
eller du kan veelge to heeftninger langs kanten. Oplysninger vedrorende bestemte papirstorrelser 
finder du under Papirstorrelser i finisherfunktioner . 

1 Tryk pa INDSTILLINGER. 

2 Under menuen heftning skal du veelge den onskede placering for heeftningen og 
indbindingstilstanden (hvis en sadan skal benyttes). 

3 Tryk pa ok. 

4 Tryk pa originaler. 

5 Veelg den relevante originalretning, og tryk derefter pa ok. 

6 Veelg yderligere kopieringsfunktioner ogsa antallet af kopier. 

7 Leeg det originale dokument i bakken til den automatiske arkfoder. 

8 Tryk pa Start. 

Sadan laves huller 

Oplysninger vedrorende bestemte papirstorrelser finder du under Papirstorrelser i 
finisherfunktioner . 



Bemserk! Du skal ikke hulle specialpapir, f.eks. etiketter, skilleark eller transparenter 

1 Tryk pa INDSTILLINGER. 

2 Tryk pa hulning. 

3 Veelg den onskede hulplacering. 

4 Tryk pa ok. 

5 Tryk pa originaler. 

6 Veelg den relevante originalretning, og tryk derefter pa ok. 

7 Veelg yderligere kopieringsfunktioner ogsa antallet af kopier. 

8 Leeg det originale dokument i bakken til den automatiske arkfoder. 

9 Tryk pa Start. 
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Sadan oprettes en centreret foldning 

Du kan folde op til tre ark uden at bruge heeftningsfunktionen. Oplysninger vedrarende bestemte 
papirstorrelser finder du under Papirstorrelser i finisherfunktioner . 

1 Luk dokumentlaget godt ned, og tryk derefter pa Reset for at fjerne de forrige indstillinger. 

2 Tryk pa INDSTILLINGER. 

3 Tryk pa foldning. 

4 Tryk pa ok. 

5 Vaelg yderligere kopieringsfunktioner ogsa antallet af kopier. 

6 Leeg det originale dokument i bakken til den automatiske arkfoder. 

7 Tryk pa Start. 

Sadan fremstilles en tredobbelt foldning 

Denne finisherindstilling, som er nyttig sammen med brochurer og breve, folder papir i A4- og 
Letter-format tre gange. Oplysninger vedrarende bestemte papirstorrelser finder du under 
Papirstorrelser i finisherfunktioner . 

1 Tryk pa INDSTILLINGER. 

2 Tryk pa tredobblet foldning. 

3 Tryk pa ok. 

4 Vaelg yderligere kopieringsfunktioner ogsa antallet af kopier. 

5 Laeg det originale dokument i bakken til den automatiske arkfoder. 

6 Tryk pa Start. 

Sadan indsaettes omslag 

De papirstorrelser, som kan benyttes sammen med det valgfrie post-indforingssaet, finder du 
under Papirstorrelser i finisherfunktioner . 

1 Luk dokumentlaget godt ned, og tryk derefter pa Reset for at fjerne de forrige indstillinger. 

2 Tryk pa INDSTILLINGER. 

3 Tryk pa omslag. 

4 Veelg den relevante for- og bagsiden. Veelg en bakke for hvert omslag. 

5 Tryk to gange ved ok. 

6 Vaelg yderligere kopieringsfunktioner ogsa antallet af kopier. 

7 Leeg omslagene i post-indforingsbakkerne. 

8 Laeg det originale dokument i bakken til den automatiske arkfoder. 

9 Tryk pa Start. 

Sadan oprettes brochurer 

1 Luk dokumentlaget godt ned, og tryk derefter pa Reset for at fjerne de forrige indstillinger. 

2 Tryk pa INDSTILLINGER. 

3 Tryk pa Has ft og fold. 

4 Tryk pa ok. 
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5 Hvis der skal indseettes et omslag, skal du f0rst trykke pa omslag og derefter pa Brochure. 
Veelg de relevante indstillinger. 

6 Vaelg yderligere kopieringsfunktioner ogsa antallet af kopier. 

7 Leeg det originale dokument i bakken til den automatiske arkfoder. 

8 Tryk pa Start. 

Papirstorrelser i finisherfunktioner 

Folgende tabel viser de standardpapirstorrelser, der kan bruges ved haeftning, hulning, centreret 
foldning og tredoblet foldning og indseettelse af omslag. 



Storrelse 


Haeftning 


Hulning 


Centreret 
foldning 


Tredobbelt 
foldning 


Indsaettelse af 
omslag 




0verste 
bakke 


Nederste 
bakke 


A3 


Y 


>/ 

Y 


Y 








A4 


Y 


»/ 

Y 










A4R 


>/ 

Y 




>/ 

Y 


Y 






A5 


>/ 












B4 














B5 




>/ 










B5R 














5,5 x 8,5 














5,5 x 8,5R+ 














Folio (F4)R 














Letter 














LetterR 








>/ 






Legal 














Tabloid/Ledge 















Nogle af de brede papirstorrelser understates. Du finder flere oplysninger 
i Systemadministratorvejledning. 
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Adgang til udskrivningsskaermen 



Du kan bruge multifunktionsprinteren til at lagre job, der er sendt fra computeren. 
Folg nedenstaende fremgangsmade for at fa adgang til jobbene senere: 

1 Tryk pa Cft Tast til valg af tilstand to gange. 

2 Vaelg navnet pa det lagrede job for at udskrive jobbet. 

3 Tryk pa Start. 

Sadan far du adgang til konfigurationssiden 

Folg nedenstaende fremgangsmade for at fa adgang til konfigurationssiden: 

1 Tryk pa 0 Tast til valg af tilstand to gange. 

2 Tryk pa oplysninger. 

3 Ttyk pa KONFIGURATIONSSIDE. 

4 Tryk pa Start. 
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Bakke 1 



Bakke 1 kan indeholde op til 100 ark a 75 g/m papir. Alle storrelser mellem 100 x 148 mm 

og 314 x 459 mm kan bruges. Oplysninger vedrarende bestemte papirstorrelser finder du under 

Understottede papirstorrelser til bakker . 

Sadan ilaegges papir 



Bemaerk! Ilaeg overheadtransparenter en ad gangen. 

1 Abn bakke 1 . Bakke 1 er placeret i hojre side af multifunktionsprinteren. 




2 Abn bakkeforlaengeren. 

3 Leeg papiret i bakken, og juster papirstyrene, sa de passer til papiret. 




Sadan ilaegges skilleark 

Det overste ark, som skal veere det forste skilleark i det feerdige seet, placeres med forsiden 
nedad. De efterfolgende skilleark folger i forskudt reekkefolge. 

1 Abn bakke 1 , og abn bakkeforlaengeren. 
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2 lleeg skillearkene, sa fanen ligger til h0jre bagest i bakken. Fanen pa skillearket skal veere 
12,5 mm (0,5 tomme) eller mindre. 




Bakke 2 og 3 

2 

Bakkerne 2 og 3 kan indeholde op til 500 ark a 75 g/m papir. Alle storrelser mellem 
210 x 140 mm og 314 x 459 mm kan bruges. Oplysninger vedrorende bestemte 
papirstorrelser finder du under Understottede papirstorrelser til bakker . 

Sadan ilaegges papir 



Bemaerk! Nar papirtypen vises pa bakkeindikatoren pa beroringsskeermen, skal du ileegge det angivne papir. 

1 Treek bakke 2 eller 3 ud, og abn papirindforingsvalsen. 




2 Leeg papir i bakken, og juster sidestyrene, hvis det er nodvendigt, sa de passer til papiret. 



Bemaerk! Ilaeg ikke papir hojere end til den fede rode streg. 

3 Flyt det gronne handtag pa det bageste papirstyr til kanten af papiret. 




4 Luk papirindforingsvalsen. 

5 Luk bakken. 
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Sadan ilaegges skilleark 

Det everste ark, som skal veere det f0rste skilleark i det feerdige seet, placeres med forsiden 
nedad. De efterf0lgende skilleark f0lger i forskudt raekkefolge. 

1 lleeg skillearkene, sa fanen ligger til venstre bagest i bakken. Fanen pa skillearket skal 
vaere 12,5 mm eller mindre. 




2 Angiv papirtypen som tab i Nogleoperatortilstand. 
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2 

Bakke 4 kan indeholde op til 1 .500 ark a 75 g/m papir. Alle storrelser mellem 21 0 x 1 40 mm 
og 314 x 459 kan bruges. Oplysninger vedrarende bestemte papirstorrelser finder du under 
Understottede papirstorrelser til bakker . 

Sadan ilaegges papir 

Nar papirtypen vises pa bakkenoglen pa beroringsskaermen, skal du ilaegge det angivne papir. 
1 Traek bakke 4 ud, og abn papirindforingsvalsen. 




2 Laeg papir i bakken. 

Ileeg ikke papir hojere end til den fede rode streg. 

3 Flyt det gronne handtag pa det bageste papirstyr til kanten af papiret. 




Bakke 4 21 



Bemaerk! Brug altid det gronne handtag, nar du flytter de forreste og bageste papirstyr. 




4 Luk papirindf0ringsvalsen, og juster sidestyrene, hvis det er nodvendigt, sa de passer 
til papiret. 

5 Luk bakken. 

Sadan ilaegges skilleark 

Se Sadan ilaegges skilleark i afsnittet Bakke 2 og 3 . 
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Valgfri bakke 5 

2 

Bakke 5 kan indeholde op til 4.000 ark a 75 g/m (20 lb) papir. Der findes folgende to udgaver 
af bakke 5 til multifunktionsprinteren: 

• hp 4000-arks hojkapacitetsinput (A4/Letter): Denne valgfrie bakke konfigureres til A4 eller 
Letter under installationen. 

• hp 4000-arks hojkapacitetsinput (A3/Ledger): Denne valgfrie bakke konfigureres til A3 eller 
Ledger under installationen. 



Bemaerk! A4/Letter-udgaven konfigureres til enten A4 eller Letter under installationen, mens 

A3/Ledger-udgaven konfigureres til A3 eller Ledger under installationen. Kontakt 
serviceteknikeren, hvis du vil konfigurere bakke 5 til andre papirstorrelser. 

Oplysninger vedrorende bestemte papirstorrelser finder du under Understottede papirstorrelser 
til bakker . 

Sadan ilaegges papir 



Bemaerk! Nar papirtypen vises pa bakkenoglen pa beroringsskeermen, skal du ileegge det angivne papir. 

1 Abn det overste lag til bakke 5. 

2 Tryk pa papirileegningsknappen for at seenke bundpladen. 




Bemaerk! Ilaeg ikke papir hojere end til den rode streg. 

3 Leeg papir i bakken. 




4 Luk det overste daeksel. 



DAWW 



Valgfri bakke 5 23 



Sadan ilaegges skilleark 

Det everste ark, som skal veere det f0rste skilleark i det feerdige seet, placeres med forsiden 
nedad. De efterf0lgende skilleark f0lger i forskudt raekkefolge. 

1 llaeg skillearkene, sa fanen ligger til h0jre bagest i bakken. Fanen pa skillearket skal veere 
12,5 mm (0,5 tomme) eller mindre. 




2 Angiv papirtypen som tab i Nogleoperatortilstand. 
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Understottede papirstorrelser til bakker 



Folgende tabel angiver standardpapirst0rrelserne til hver bakke. 



Storrelse 


Bakke 1 


Bakke 2 


Bakke 3 


Bakke 4 


Bakke 5 




A4/Letter 


A3/Ledger 


A3 






«/ 






^ 3 


A4 






«/ 




^ 2 


^ 3 


A4R 






«/ 






^ 3 


A5 






«/ 








B4 












^ 3 


B5 










^ 2 




B5R 














5,5 x 8,5 














Folio (F4) 












^ 3 


Letter 












^ 3 


LetterR 












^ 3 


Legal 












^ 3 


Tabloid/Ledge 












^ 3 



Krasver en "specialstorrelseindstilling" i N0gleoperat0rtilstand. Se 
Systemadministratorvejledning. 

2 

Bakke 5 konfigureres til A4 eller Letter under installationen. Andre papirst0rrelser krasver, 
at der foretages asndringer til bakken. Kontakt serviceteknikeren. 

3 

Bakke 5 konfigureres til A3 eller Ledger under installationen. Andre papirstorrelser kreever, 
at der foretages eendringer til bakken. Kontakt serviceteknikeren. 



Bemaerk! Nogle brede papirstorrelser understottes. Du finder flere oplysninger i 

Systemadministratorvejledning. 
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Installation af toner 



Toneren kan udskiftes, mens multifunktionsprinteren er i drift. 



ADVARSEL! Hvis du far toner pa hud eller toj, skal du vaske det af med koldt vand. Varmt vand far toner til at sidde fast. 
1 Abn doren til tonerbeholdningen. 




4 Hold den nye tonerflaske lodret, og ryst den forsigtigt fra side til side. 
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5 Tag laget til toneren af. 




6 Placer flasken vandret, og lad positionen af ringene pa tonerflasken passe med rillerne 
pa tonerbeholdningsenheden. 




7 Skub tonerbeholdningsenheden ind, og luk deekslet til forsyningsenheden. 




8 Genbrug eller bortskaf den tomme tonerflaske i henhold til de lokale bestemmelser. 
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5 Installation af toner daww 
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Tomning af hulningsboksen 
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Tomning af hulningsboksen 



Hvis det valgfrie hulningsseet er installeret, vises en meddelelse pa beroringsskaermen, 
nar hulningsboksen skal tommes. 

1 Abn doren til finisheren, og tag hulningsboksen ud. 




2 Tom hulningsboksen. 




3 Saet hulningsboksen tilbage igen, og luk finisherdaekslet. 
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Afhjaelpning af papirstop 



Afhjaelpning af papirstop 



ADVARSEL! For at beskytte dig selv, skal du veere opmeerksom pa folgende: 

• Bagest til hojre i den automatiske duplexenhed genereres hoj spaending. Undlad at rare 
ved dette omrade, nar multifunktionsprinteren er taendt. 

• Fikseringsenheden er meget varm. Undlad at rare ved fikseringsenheden, nar du fjerner 
den automatiske duplexenhed eller afhjaelper papirstop. 

• Den automatiske duplexenhed er tung. Vaer forsigtig, og traek den forsigtigt ud. 

• Saet ikke haenderne mellem multifunktionsprinterens chassis og den automatiske 
duplexenhed. 

• Saet ikke haenderne ind i brochurebakken pa den valgfrie finisher, nar du fjerner brochurer, 
da der ligger en valsedrevsenhed, som du kan beskadige dig. 



FORSIGTIG! Nar du afhjaelper et papirstop, skal du sorge for at fjerne alle papirstykker, der sidder fast i 

multifunktionsprinteren. Undga at rare ved tromlen eller at ridse den pa nogen made. Hold alle 
metalgenstande og magnetiske objekter, f.eks. ure og smykker, vaek fra tromleomradet. 



Hvis et ark papir fremfores forkert, ophorer multifunktionsprinteren med at kopiere eller udskrive, 
og der vises en papirstopkode pa skaermen, der angiver et papirstop. En blinkende kode 
angiver, hvilket omrade der skal ryddes forst Tryk pa forklaringen til illustrationen for at fa vist 
hjaelpeskaermbilledet med instruktioner, nar den blinkende kode for papirstop vises. Fjern papir fra 
alle blinkende steder. Folgende illustration er et eksempel pa et papirstop, der vises pa skaermen. 
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F0lgende tabel angiver koderne for de forskellige steder i multifunktionsprinteren, hvor der kan 
opsta papirstop. 



Papirstopkoder 



Kode 


Placering 


Kode 


Placering 


Kode 


Placering 


1 


Bakke 2 


8 


Mellem bakke 5 og 
multifunktionsprinteren 


14 


Automatiske 
arkfoder 


2 


Bakke 3 


9 


0verste hojre hjorne 


15 


Automatiske 


3 


Bakke 4 


10 


0verst midtfor 


16 


0verst i finisher 


5 


Bakke 5 


11 


0verste venstre hjorne 


17 


Post-indforing 


6 


Bakke 1 


12 


Midtfor 


18 


Brochurebakke 


7 


Multifunktionsprinterens 
hojre daeksel 


13 


Automatiske duplexenhed 
eller i midten 
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Papirstorrelser 



F0lgende tabel indeholder dimensionerne pa de mest almindelige papirst0rrelser. 



Storrelse 


Engelsk 
(tommer) 


Metersystem 
(millimeter) 


A3 


11,69 x 16,54 


297 x 420 


A4 


8,27 x 11,70 


210 x 297 


A4R 


11,70x8,27 


297 x 210 


A5 


5,83 x 8,27 


148x210 


A5R 


8,27 x 5,83 


210 x 148 


B4 


10,12 x 14,33 


257 x 364 


B4R 


14,33 x 10,12 


364 x 257 


B5 


7,17 x 10,12 


182x257 


B5R 


10,12x7,17 


257 x 182 


B6R 


5,02x7,17 


128 x 182 


5,5 x 8,5 


5,5 x 8,5 


140x216 


5,5 x 8,5R+ 


8,5 x 5,5 


216 x 140 


Letter 


8,5 x 11,0 


215,9x279,4 


LetterR 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Tabloid/Ledger 


11,0 x 17,0 


279,4x431,8 
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Specifikationer og regulative 
oplysninger 



Hewlett-Packards erklaering om begraenset garanti 

1 HP udsteder ingen produktgaranti til denne multifunktionsprinter, men oplysninger om 
en vedligeholdelseskontrakt til produktet kan fas ved henvendelse til den autoriserede 
HP-forhandler. Forbrugsvaregarantien er angivet nedenfor. 

2 HP-produkter kan indeholde genfremstillede dele, der driftsmeessigt svarer til nye, eller 
som har veeret udsat for lejlighedsvis brug. 

3 I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER OVENSTAENDE 
(EVENTUELLE) GARANTI EKSKLUSIV, OG DER YDES INGEN ANDEN MUNDTLIG 
ELLER SKRIFTLIG GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTAET, 

OG HP FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ANSVAR FOR UNDERFORSTAEDE 
GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET 
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL. I nogle lande/omrader, stater eller provinser 
er begraensninger af varigheden af en underforstaet garanti ikke tilladt, hvorfor ovennaevnte 
begreensning eller fraskrivelse maske ikke omfatter dig. Denne garanti giver dig specifikke 
juridiske rettigheder, men du kan ogsa have andre rettigheder, der varierer fra land/omrade 
til land/omrade, stat til stat eller fra provins til provins. 

4 I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER RETTIGHEDERNE 

I DENNE GARANTI ERKL/ERING DINE ENESTE OG EKSLUSIVE RETTIGHEDER. 
UNDTAGEN SOM ANGIVET HEROVER, ER HP ELLER DETS LEVERAND0RER 
UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER FOR 
DIREKTE, SPECIELLE, TILF/ELDIGE SKADER ELLER F0LGESKADER (HERUNDER 
TAB AF FORTJENESTE ELLER DATA), HVADENTEN DER ER TALE OM ET 
KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET. 
I nogle lande/omrader, stater eller provinser er fraskrivelse eller begraensning af tilfseldige 
skader eller folgeskader ikke tilladt, hvorfor ovennaevnte begraensning eller fraskrivelse 
maske ikke omfatter dig. 

5 GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKL/ERING, EKSKLUDERER, BEGR/ENSER 
ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, 
DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER G/ELDENDE FOR SALGET 
AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILL/EG HERTIL. 
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Indeks 



Nummer 

2 huller 11 
2-sidet kopiering 11 

3 huller 11 

A 

ADF 9 

afhjaelpe papirstop 34 
automatisk arkf0der 9 

B 

bakke 1 18 
bakke 2 19 
bakke 3 19 
bakke 4 21 
bakke 5 23 
bakke r 

underst0ttede papirst0rrelser 25 
blandede originaler 10 
brevfoldning 12 
brochurefoldning 12 
brochurer, oprettelse 12 

C 

centreret foldning 12 
D 

dimensioner 

papirst0rrelser 37 
duplexkopiering 11 

F 

finisherfunktion, papirst0rrelser 13 
foldning 

papirstjarrelser 13 
foldning af papir 12 
forskellig storrelse originaler 10 
forstorrelse 10 
fylde bakke 1 18 
fylde bakke 2 19 
fylde bakke 3 19 
fylde bakke 4 21 
fylde bakke 5 23 
fylde bakker 

papirstorrelser 25 

G 

glasplade 8 



H 

hjaelp 5 

hjaelpetilstand 5 
hulning 11 

papirstorrelser 13 
haefteklamme 11 
haeftning 11 

papirstorrelser 13 

I 

indsaettelse af omslag 12 
papirstorrelser 13 

K 

koder, papirstop 35 
kontrolpanel 3 

L 

lodretzoom 10 
laegge papir i bakke 1 18 
laegge papir i bakke 2 19 
laegge papir i bakke 3 19 
laegge papir i bakke 4 21 
laegge papir i bakke 5 23 
laegge papir i bakker 
papirstorrelser 25 

M 

mindre billede 10 
O 

omslag, tilfojelse 12 
oprettelse af brochurer 12 

P 

papir, stop 34 
papirstop 34 
papirstopkoder 35 
papirstorrelser 

almindelig 37 

foldning 13 

fylde bakker 25 

hulning 13 

haeftning 13 

indsaettelse af omslag 13 
produktnummer ii 
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R 

reduktion 10 
retning 10 

s 

slukke 5 
st0rre billede 10 

T 

tilfojelse af toner 28 
tredobbelt foldning 12 
teende 5 

tomme hulningsboks 32 
U 

udskiftning af toner 28 
udskrivning 16 
udskrivningsskaerm 16 

V 

vandret zoom 10 



42 



DAWW 




invent 



© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 



www.hp.com 



